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Нормы технологического проектирования предприятий 
послеуборочной обработки и хранения продовольственного 
фуражного зерна и семян зерновых, зернобобовых, маслич 
ных культур и трав, НТ 1693 подготовлены Госудерст 
венным проектных и научноисследовательским институтом 
по проектированию птицеводческих фабрик и ферм (Горяч 
конская Р.И., Лисовский Э,А., Тарадай О.А.) и Государ 
ственным проектным институтом по проектированию пред 
приятий послеуборочной обработки, хранения зерна и се 
мян грав (Ефимченко В.И.) с участием институтов: 

Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени на 
учноисследовательского института механизации сельско 
го хозяйства {Анискян В.И., Чижиков А.Г.); 

сесоюзного Ордена Ленина и Ордена Трудового Крас 
ного Знамени научноисследовательского института мас 
личных культур им.В.С.Пустовойта (Шафоростов В.Д.>; 

взамен ранее действовавших ВНТП 1688, которые 
утрачивают силу с введением в действие настожщих. 

Нормы согласованы Службой противопожарных и аварий 
но спасательных работ МВД Российской Федерации и Госу 
дарственным комитетом санитарно эпидемиологического над 
зора Российской Федерации. 





Министерство Нормы технологического проев НТП 1693 
сельского хозяй торования предприятий после Взамен 
ства и продоволь уборочной обработки и хранения BATH 1688 
ствия Российской продовожьотвенного, фуражного 
Федерацяя зерна и семян зернонах, зерно 
Миновльхозпрод бобовых, масличных культур и 
Россия трав 

Г. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Настоядае норм распространяются на проектирование, 
как вновь строящихся, Так в реконструнруемих заводов и пунктов 
послеуборочной обработки и хранения продорохьотвенного, фураж 

ного зерна и семян зерновых, зернобобовых, маолачных культур и 
трав. 

1,2. Кроме настоящих норм следует руководствоваться 
действующими нормативными документами и наструщиями по проек 
тярованир и строительству, государственными отандартеми, сани 
тарными и противопожарными нормами, правялами техники безоцас 

ности, кормами по охрано окружающей природной среды и требова 
AKANE гражданской обороны. 

1,3. По условиям производственной вредности пункты по об 
работке продовольственного, фуражного зерна и заводы по обра 
ботке семян зерновых, зернобобовых, маоличаых культур и трав 
относятся к [У классу. Санитарнозащятная зона прк нахичаж в оодо 
таре заводов отделения протравливания 200 м, пря отсутствии 
отделеная протравливания 100 м. 

Г.А, Производотвениме пронесся: отделений протравливания, 
кладовые пестицидов, склады протравленных семян относятся к 
группе 36; помещения топок, сушильных отделений За. 

Производствениие процессы, выпалняемне дежурными слеса 
рями, электриками, операторами, диспетчерами и крупных специя 
листами, имеющими профессиональный контакт с ядохимякатама более 
50% рабочего времени, относятся к группе 36, менее 50% рабоче 
го времени группе Та. 

Внесены Утверждены Срок введения 
в действие 

Гипронилтиуепромом Минселькозпродом с 01.01.94 г. Р уем 
Россия 23. 18°89 г. 





Процессы по обслуживанию и наладке зерноочистительных и 
сортяровальных машин, конвейеров транспортирующих зерно к зер 

ноотходы относятся к группе 14. 
Для работающих в неотапливаемых помещениях и зимний пе 

раод устанавливается группа производственных процессов 2г. 
1,5. Категории надежности электроснабжения цехов (отде 

лений) временного хранения семян и зерна устанавливаются в 
зависимости от их температуры и влажности, см. Приложение 8. 
Остальные производственные подразделения относятся к Ш катего 
рии надежности электроснабжения. 

1.6. Набор сооружений должен соответствовать технологи 
ческим задачам, выполняемым конкретннм предприятием, а также 
обеспечивать необходимые социальнобытовые и санятарногигие 
наческие условия работающих. 

1,7, Выбор типа предприятия и модностя оборудования его 
отделений и цахов должен производиться на основании дааных 
экономического обоснования и технологических изысканий. 

Т.В. На основании данных экономического обоснования и 
технологических изысканий, в задании на проектирование должны 
быть отражены необходимые исходные данные согласно Приложения 3. 

1.9. На стадии вабора площадка под строительство или 
обследования реконструируемого действующего предприятия должны 
устанавливаться исходные данные согласно Прихожанин 3. 

1.10. При экономическом обосновании желательно на одной 
площадке располагать и цеха до цереработке (по производству 
мука, крупы, масла и др.продукция). Эти цеха проектируются по 
технологическим нормам перерабативающих предприятий. 

2. ФОНД ВРЕМЕНИ И РЕЖИМ РАБОТЫ, НОМЕНКЛА 
ТУРА И ТМПОРАЗМЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1. Фонд времени и режим работы предпряятий: 



5. 

заводов послеуборочной обработки семян зерновых, зер 

нобобовых, крупяных культур и трав; иржем и предварительная 
очистка 250 ч в сезон (по 10 ч в сутки), сушка ж окон 
чательная очистка 500 ч (по 20 ч в сутки) при одноэтап 
ной технология обработки семян или 1000 ч (до 10 ч в утки) 
при двухэтапной технологии обработки семян; 

универсальных заводов послеуборочной обработки семян 
1500 в сезон (204 в сутки); 

заводов послеуборочной обработки семян кукурузы гябри 
дов Г поколения до 2760 ч в год, в том числе 600 ч в убороч 

ный период (20 ч в сутки); 

пунктов послвуборочной обработки продовольственного и 
{фуражного зерна 300 ч {по 20 ч в суткм); 

цунктов послеуборочной обработка продовольственной и 
фуражной кукурузы 400 ч (по 20 х в сутки); 

пунктов предварительной обработкя вороха семян трав 
$00 (по 20 ч в сутки); 

промежуточное хранение семян до 2160 ч. 

Агротехническке сроки уборки отдельных сортов по куль 
туфам даны в Приложенан 1. Длительность предпосевного Периода 
принимать 250 4. 

Продожжительность приема ворота COMAA зерновых культур 
в зоне 110 в зоне Ц 12 4, в зоне Ш 16 
подсолнечника 10 х в сутки, продовольственно фуражного 
Зерна до 16 ч в сутки. 

2.2. Номенклатура предприятий послеуборочной обработки 

1 хранения продовольственного, фуражного зерна я осеняв зерно 
вых, зернобобовых и крупяных культур приведена в табл.!1. 

1. Номенклатура зерно и семянообрабатывающих прекприятяй 

Типы предприятий Модность*), тыс.т в сезон 
Зопа 1 Зона П Зона Ш 

1 2 3 4 

Заводы к ПУНКТЫ пос 1.5 0, 75 0,75 
леуборочной обработки 2,5 1,5 1,5 
и хранения семян зерно 5,0 2,5 2,5 



1 2 3 4 

вых, зернобобовых и кру 
пяных культур 

2. Универсальные заводы 
и пункты послеубороч 
ной обработкя семян: х) подоодночнкиз и зерно" 0,25/1,25 1,05, 0%х вых, зерн овых, Кру пяных культур 1,0/5,0%) 
Boa и зерновых, зерно 

обовых, крупяных куль 
кор 

т, I,0/5,0<V) [,+0/5, 0%) 
paca и зерновых, зерно 2,5/5, с) 2,5/5,0%) 

овых, крупяных куль 
typ р кс 5,105.) 5,0/10,0<х) 

3. Пункты послеуборочной 1,0 0,75 
обработки процоволь 2,0 1,50 
ственного, фуражного 3, 3,0 3,0 
зерна зерновых, зерно 6, 0 6,0 6,0 
бобовых и крупяных 12,0 10,0 
культур 

x) Природноэкономические районы странны разде 

лены на ТРА зоны по расчетной влажпостя 
поступающего зерна пшеницы соответственно 
141, 20%, 267. 

xx) В числителе указана мощность по обработке 

семян подсолнечника, сой, риса, в зааме 
нателе зерновых культур. 

Прамечание, Мощность предиркятий дана в тно.т в 
сезон по готовой продукции. 

2.3. Типоразмеры предприятий послеуборочной обработ 

ки и хранения ряса, подсолнечника, кукурузы, семян трав и 
других культур относятся ко всем зонам выращивания данных куль 

тур и принимаются в тыс.т в сезон для: семян кукурузы 0,25; 
0,50; 5,0, семян трав 0,5; 1,0; 2,0, семян подсолнечника 0,25; 
0,5; 1,0; 2,0, говарного подсолнечакна, фуражной сои 0,5; 1,0; 
2,0, рисазерна 1,25; 2,5, продовольственной я фурахной кукуру 

зи 1,5; 3,0; 6,0. 
2.4. С учетом работы цехов по переработке зерна срокя 

работы предприятий увеличиваются по заданкю на проектирование. 



2.5. В названии предприятия добавляется количество 
готовой продукции перерабатывающих цехов. 

3. НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И НОРМЫ РАБОЧЕЙ 
ПЛоЩАДИ НА МАШИНУ, АГРЕГАТ 

3,1, Opa разиещеняи оборудования ширина прохода между 
машинами должна обеспечивать их обслуживание согласно паспорту 
и быть не менее 0,8 м. Оборудование, не амеющее движущихся час 
тей (норийные трубы, зернопроводы, воздухопроводы и др.), раз 
мещают от стен и от аналогичного оборудования на расстоянии, 
обеспечивающем их разборку при замене. 

3.2. Пра размещения ленточных и других транспортеров 
должни бить следующие основные проходы: 

между стеной и одной из продольник сторон транспорте 
ра 0,7 м в свету, а с другой стороны 0,35 м; допускается 
местное сужение до 0,15 м с необслуживаемой стороны; между 
двумя параллельными транспортерами центральный проход для обс 
луживания 0,8 м. 

При наличим на транспортерах разгрузочных тележек ширину 
прохода увеличивают с учетом размеров тележки. Проходы для об 
схуживаняя приводных, натяжных горизонтальных и вертикальных 
станций, а также поворотных станций ленточных конвейеров долж 
ны бить с одной из продольных сторон и торцевой стороны шири 
ной 0,7 м. 

В зонах о высокостоящимя груктозныи водама для уиеныше 
ния глубины приямков под разгрузочные транспортеры зерноскла 
дов допускается установка транспортеров без боковых проходов, 
при условии наличия проходов для обслуживания приводной и на 
тяжной станций и возможности выемка транспортера для ремонта 
вверх. 

3.3. Транс портеры длиной болев 30 м оборудуют переход 
ными мостиками с перилами высотой I м; при этом, нижняя часть 
ограждения на внооту 0,2 м должна быть сплошной, их оснащают 
устройствами для пуска с одного места и остановкя с двух мест. 



8. 

3.4, С трех сторон головок и банмаков норий предусмат 
ривают проходы шириной 0,7 м. Низ башмака норки должен быть 
приподнят над урочном пола на 0,15 м. 

Для обсяуживаняя головок норий, возвышающихся над уров 

нем пола или ближайшей площадки обстукивания машин более чем 
на 2,5 м, устраявают площадка с ограждениями. 

3..5. В отделеняи топок зерносушилок для жидкого и газо 
образного топлива помещение черед форсункой должно иметь ши 
pany 2 м. Топки для жидкого топлива снабжают взрыворазрядите 
лями (выхлопными отверстиями) с площадью проема I №2. 

4. НОРМ РАСХОДА И ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ 
И КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ, ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬ 
НЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ВОДЫ, ЭЛЕКТРО 
ЭНЕРГИИ, ВОЗДУХА 

4,1. Расчет количества сырья проводить с учетом выхода 
готовой продукции семян; 

зерновых культур: 1 зона не менее 65% 
Ц зона не менев 60%; 
Ш зона не менее 55%; 

подсолнечника: при влажности вороха: 

7% не менее 70%, 
12 1 пе моное 65%; 
17 1. не менее 60% 

клещевины 65%, сок 70% рапса, сурепицы, рыжика, 

горчицы 60% льна масличного 50%; 
кукурузы родятельских форм гибридов 40%; 
1 покахения гябрицов не менее 50% 
трав ве менее 50 и; 
продовольственного зерна зерновых культур; 

зона 1 не менее 85% 
зона П не менее 807; 
вона Ш пе менее 70%, 

фуражного зерна зерновых культур: 

зона 1 не менее 95%; 
зона П ne менее 90%; 
зона Ш не менее 75/; 



кукурузы не менее 60%. 
4.2. Влажность поступвющего с полей зерна колосовых 

культур по природноэкономическим районам Роосяйской Федерации 
дака в Приложения 2. 

4.3. Параметры и качество основных и вспомогательных 
материалов должны соответствовать ГОСТу на данную продукцию: 

мешкотару рассчитывать исходя из количества готовой про 
дукции (семян), поддежещей затаряванию, и вместимости мешков 
по семенам данной культури; 

ядохимикаты рассчитывать по количеству семян, подлежащих 
протравливанию, и удельной норме расхода ядохимикатов в зарисимоот 

от культур по ГОСТу “Защита растений“; 
воду на приготовление растворов ядохимикатов рассчиты 

вать по количеству семян, подлежащих протравливанию, и удель 
ной норме расхода воды по ГОСТу “Защита растений”. 

4.4. Норм1 расхожа уставного топлива на 1 плановую тонну 
продукции принимать в соответствии с ГОСТом 683675 на сушилки 
зерновые, паопортнныи данными оборудования и нормами расхода 
уставного топлива в сельскохозяйственном производотне. 

4.5. Нормы расхода ахектроэнергии на I т продукции пра 
100% уровне электрификации предприятий принимать по тайл.2. 

2. Нормы расхода электроэнергии на I т 
продущия 

кВт.1/7 

Типы предприятий Sona г расчетной влажности посту 

1 0 Ш 
1 2 3 4 

Заводы посхеуборочной 
обработки семян зерно 
вых колосовых культур (кро 
ме риса) мощностью: 

"75 ТНО.T в сезон 85 150 1,5 тыс.т в оезон 55 2,5 тыс.т в сезон 46 65 125 5,0 тыс.т в 06308 43 61 122 



1 "2 3 4 

Заводы послеуборочной обра 
ботки гибридных сортовых 

курузы мощностью: 
ТНО.T в сезон 290 

ТНО.T в сезон 220 тыс "Т в сезон 315 

5. НОРМ ЗАПАСОВ И СКЛАДИРОВАНИЯ СЫРЬЯ, 
HOPMATHER СКЫЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПО 
МЕЩЕНИЙ 

5.1. Нормы запасов и складирования сырья, полуфабри 

катов, готовой продукции принимать: 
ворохв по вмеотамостк приемного бункера, равной 

вместимости транс портной единицин, доставляющей ворох; 
зерна ивред сушилкой из условий ев работы не менев 
12 
зерна перед машиной первичной очистки, пневмосортиро 

вальным столом, протравливателем и весоныбойним аппа 
ратом из условий их работы не менее 0,5 
готовой продукция: 
в проектах семеобрабатынвающих предприятий равной мощ 
ности завода, зернообрабатывающих цувктов 30% ст 
мощности предприятия (иди по заданию на проектирование); 
Госстрахфонда семян и переходящего фонда по звданяю 
на проектирование. 
5.2. Нормы запасов и складирования основных и вспо 

могательных материалов: 
для хранения ядохимакатов при протравливании семян 
продуоматривать кладовые ва односуточный запас работу 

пункта; 
хранение однодневного запаса мошкотары для протравлоя 

ных семян предусматривать в кладовой; 
хранение сезонного забаса мешкотары предусматривать 
в окладах готовой продукцию на площадях, освобождаю 
щихся по мере реализации семян. 



5.3. Нормативы подсобных помещений принимать: 
автомобильные весы по расчету (см. Приложение 3); 
хранихище печного топлива да сезонную потребность ихи 
50% потребности при наличии базового хранилища MA рас 

стоянии до 50 км. 
цеховая лаборатория до 12 м2 
комната слесаря 12...18 м2. 

6. ФОНД ВРЕМЕНИ И РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОЧИХ, 
НОРМАТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

6.1. Фонд времени рабочих нормировать находя из фонда 
времени предприятия и принимать для одного рабочего: 

HO семяобрабатывающим заводам: 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур (при 

одноэтациой техяотогии), кукурузы « вороха семян трав 250 ч 
в сезон, 

при двухэтациой технология [250 в сезон; 
универсальным и семян трав 750 ч в сезон; 
по зернообрабатывающим пунктам: 
продовольственного к фуражного зерна 150 ч в 

сезон, 
продовольственной и фуражной кукурузы 200 ч в 

сезон. 
Режим работы рабочих прянимать в уборочный период — 

10 в смену, в послеуборочный период В ч в смену. 
6.2. Норму выработки на одного человека при сортировании 

семенных початков кукурузы на ленточных конвейерах принимать 
для родительских форм гибридов Б т/смену, для гибридов 1 поко 
ления 15 т/смеку. 

6.3. Нормативная численность основных и вспомогатель 
ных рабочих, инженернотехнических работников и служащих, за 
нятых в основном производственном процессе дана в таблице 

Для предириятай на самостоятельном беланое численность 
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персонала, обслуживающего вспомогательное производство (ремонт 

ная местерская, гараж, котельная и пр.), принимать в соответст 
вия с примененными типовыми проектами указанных объектов. 

3. Нормативная численность основных к вспомо 
гательных рабочих, инженерно технических 
работников и служащих (для зоны с расчетной 
уборочной влажностью зерна 147%). 

Наименование Мощность Общее коли В том wic~ 
предприятий предприятия, честно ра де рабочих, 

тыс.Т.сезой встающих, чех. 
чех. 

I 2 3 4 

1. Заводы по обработ 
ке семян зерноко 
лосовых культур в 
составе хозяйства 2,5 с7 23 

5,0 41 37 
10,0 52 48 

на самостоятельном 
бахансе 2,5 34 23 

5,0 48 37 
10,0 59 48 

2. Заводы по обработ 
ке гибридных семян 

0.5 52 47 3H кукур) 5,0 114 94 
3, Зернообрабатывающие пункты до 3,0 11 7 

свыше 3,0 13 9 

Примечаняв: 1. Нормативная численность рабочих ana 
пря условии проведения опвраций инкрус 

тации (протравливания), затаривания 
семян в послеуборочный период. 

2. Для предпряятий в зонах с расчетной 

уборочной влажностью зерна 17...20% и 
26% численность персонала, обслужкваю 

щего сушильные устройства для зорка и 
семян, принямать по паспортным данным 
оборудования. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ПО ВЗРЫВНОЙ, 
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

7 "1. Классяфикацию производственных помещений предприя 

тий послеуборочной обработки верна и семян по варывопожарной 

опасности выполнять по “Перечню производств по взрывной, верыво 
пожарной и пожарной опасности для предприятий Агропромышленно 
го комплекса”. 

7.2. На предприятиях послеуборочной обработки и хра 

нения зерна предусматривать молниезащитные устройства в соот 
ветствии с "Указаниями по проектированию и устройству молние 
защиты зданий и сооружений", а также защиту от статического 
электричества технологического оборудования в систем вентиля 
ции. 

7.3. Перечень помещений, подлежащих оборудованию средст 
вами автоматической пожарной защиты, необходимое количество 
первичных средств пожаротушения для предприятий отрасли регла 
ментируются в соответствии с действующим перечнем зданий и по 
мещений предприятий послеуборочной обработки и хранения зерна, 
подлежащих оборудованию данными средствами. 

7.3. На объектах, отнесенных х категории "Б" и "В", про 
водить сходующие мероприятия по защите установленного оборудо 
вания от статического электричества: 

зазоры между ограждениями и приводными ремнями должны 
быть 150 м1, а с линейными скоростями ботве Б м/сек 200 мм; 

предусматривать заземленае металлических ограждений 
приводных ремней; 

предусматривать заземление пары разнородных металлов; 
предусматривать заземление кожухов рабочих машин, впиа 

ратов и другого оборудования; 
выстилать матерчатые фильтры со стороны нхода воздуха 

редкой медной сеткой из тонкой проволоки, соединяя ее с звы 
лей; 

от каждой заземленной машины или части ее должен идта 
отдельный провод к сборной заземляющей шине защитного заземле 
ния, соединенной с заземлителем; 
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воздуховоды аспирационных сетей нужно заземлять, при 
варивая или закрешляя болтами заземленные провода к фланцам 
воздуховодов и соединяя эти фланцы между собой приваркваеной 
к ним проволокой. 

7 "5. Запрещается транспортирование зерновых отходов и 
пыхи на открытых ленточных конвейерах. Для транспортирования 
зерновых отходов и цыли можно применять цепные транспортеры, 
волокуши и др. механизмы, перемещающие отходы и пыль в закры 
THX герметичных кожухах. 

7 "6. Во всех помещениях цехов и отделений предусматри 

вают возможность механизированной уборки промышленными пулесо 

сами. 
7.7. Топки зерносушилок, работающих на газе, нужно проек 

тировать с соблюдением "Правил безопасности в газовом хозяйст 
ве" Госгорнадзора России. 

7.8. Оборудование огневых топок зерносушилок применять 
заводского изготовления, специально предназначенное для этих 
целей, 

7.9. Во всех помещениях, отнесенных к категории Би В 
не допускается установка нагнетательных фильтров. 

7.10. При проходе норий внутри бункеров и силосов норий 

ные трубы должны быть металлические круглого сеченая, с толщи 

ной стенки не менее 2 мм иля размещаться в специальных шахтах. 

8, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНО 
ДХОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В.1. Схемы послеуборочной обработкк зерна и семян при 

ведены ва pac. 1...11. Порядок расчета основного технологичес 
кого оборудования заводов и цунктов послеуборочной обработки 

м хранения продовольственного, фуражного зерна к семян зер 

новых культур дай в Приложении 3, 
Число технологических линий на заводах послеуборочной 

обработки семян должно соответствовать числу культур (партий), 
поступающих одновременно. 
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При обработке влитных семян число технохогических ли 
ний должно быть равно числу основных обрабатываемых культур. 
Число приемных устройств должно быть не менее чиста тахнологи 
ческих линий, 

8.2. Послеуборочную обработку семян зерновых в зоне 1 
проводят в потоке в один этап, в уборочный период. 
В зонах Пи Ш обработка шемян возможна как в потоке, в убороч 
ный период, так и в два этана с доведением семян до кондицион 
ных требований по вжажности в уборочный период, а по частоте в 
послеуборочный период. 

8.3. Обработку семян трав, ряда технических культур сле 
дует проводить, как правило, в два ртана: 

уборочный перкод прием, предварительная очистка, вре 
менное хранение, сушка, первичная очистка, разделение на фрак 
ций по размерам „подсолнечник, соя); 

послеуборочный период длительное (промежуго«ное) хра 
нение, вторичная очистка, разделение на фракции по размерам 
(кукуруза), сортирование, инкрустация (протравливание), терми 
ческое обеззараживание, стимуляция, затаривание. 

Необходимость и последовательность проведения отдельных 
операций дана на рис. 1...11. 

8.4, На предприятиях, принямающих клещевину, прием и об 
работку ев следует предусматравать в отдельно расположенных 
хранилищах, на специализированных линиях, чтобы исключить воз 
можность попадания единичных семян клещевины в партии зерна 
другиг культур. 

Коэффициент суточной неравномерности поступления клеще 
вины Кс=2,4. Коэффициент часовой неравномерности поступления 
клещевины Кч=Г,7. 

Поправочный коэффициент (Ka) с учетом объемной массы при 
нимать для смеси коробочек и третинок о обмолоченными семена 
ма 0,3. 

При сложности более 97% и содержании сорной примеси бо 
лее 10*( следует вводить дополнительный понижающий коэффициент 
0,8 
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Производительность линий для приема и послеуборочной 
обработка семян клещеваны определяется производательностью оба 
рудованяя для сушки семян клещеванн. 

В.5. Временное хранение зерна и семян осуществлять в те 
чение не более 12 ч. Для временного хранения следует исполь 
зовать бункера актявного вентилирования, которые оборудуются 
установками вентилирования, обеспечивающими удельный расход 
воздуха не менее 60 м3/ч на тонну. 

Необходимость проектирования установок для вентилярова 

ния рисазерна искусственно охлажденным воздухом должна быть 
определена заданном на проектирование. 

Промежуточное хранение производится в течение времени от 
уборочного до послеуборочного периода при двухатацной обработке 
семян. 

Длительное хранение хранение готовой продукции до реали 

зации. 
8.6. Для сушки семян зерновых колосовых, зернобобовых, 

крупяних, масличных культур рекомендуется использовать шахтные, 
бункерные и барабанные сушилки, Для сушки семян кукурузы в по 
чатках сушилки камерного типа, оборудованные системой вторкч 
ного использования тепла. 

Для сушки семян сой сушилки бункерного и напольного ти 
па. Для сушка семян трав, мелкосеменных маслечных культур на 
польные и шахтные сушилки, 

Сушку семян клещевины рекомендуется осуществлять при по ю 

щи установок АЛя ванталирования зерна и в камерных сушилках. 
Для сушка бен клещевины рекомендуются вентилируемые бун 

кера с радкальным ВОздухораспределением. (BB25A, КВ78); 
с применением топочных агрегатов ТАУ0,75, ТАУ1,5 и др. 

Количество бункеров определять исходя из прочзводцительнос 

TH одного бункера при сушке семян клещевины и коафыщнента ис 
пользования по времени, абл.4). 
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4. Производительность одного вентихируемого 
бункера 

Влажность Продолжит. Произво |Коэффи Произво| Примеча 
хлощевяны, |сушки, дительн., [цией дутель ние 

1 т/ч исполь ность, 
зоваяня т/сут. 
цо вре 
мени 

1 2 3 4 5 6 

6...10 5,0 3,2 0,7 54,0 
10...15 10,0 1,5 0,8 29,0 
15...20 12,0 1,3 0,9 28,0 

Для сушки продовольственного и фуражного зерна приме 
няются шахтные и барабанные сушилка. 

При определении необходимого количества оборудования 
для сушки подсолнечника, сои, клещевины, бобовых, горчицы, 
рапса конечную влажность семян принимать для: 

подсолнечника 7% 
клещевины 6% 
проса 13% 
фасоли, чечевацы, 
гороха, кормовых бо 
бов, люпина 154 
горчицы 10% 
рапса 8% 
соя 12% 
Выцускмые отверстия вентилируемых бункеров должны иметь 

сечение не менее 300х300 ми. 
8.7. Проязводительность и количество оборудования для 

сушки семян клещеваны определять из условий сушкя всей посту 
camel клещевины до кондиционной влажности из расчета средне 
суточного поступления. 

8.8. Сушку фуражной кукурузы осуществлять по одной из 
цвух схем: 
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сушка обмолоченной кукурузы до кондиционной влажности 
в барабанных или шахтных сушилках (при исходной влажности 
до 25%), 

двухступенчатая сушка кукурузы в початках: первая до 
влажности 25% в сулилках квмерного типа, вторая досушива 

ние до кондиционной влажности по первой схеме. 
8.9. Расчетные параметры оушильных камер для початков 

кукурузы с начальной влажностью 85°, при параллельной подаче 
и реверсированим потока сушижьного агента приведены в табл.5. 

5. Характеристика камерных сушилок 
початков кукурузн 

Высота Уделы |Темпе Экспози Перяод 
насыпи ная по |ратура ция суш реверся 
почат дача агента ка о рования, 
ков, м агента сушкх, до 19%, ч 

с й о urn Ha С 

Группы семян 

т сы 
рых по 
чатков 

1. Родитель 
ские фор 
мы ги рилов 3,0 1000 50 52...55 Не более двух 

2. 1 поколе ние ги ридов 3,5 800 500 60...64 То же 

Пра поступления початков кукурузы влажностью, отлича 
щейся от расчетной (35%), экспозицир сушки в камерных суйилках 

определяют, исходя из среднего вхагосъема в процессе сушах 

0,32 в час пря параллельном подключении камер и реверсирова 
нии агента сушки не более 2 4 к 0,257% в час при режамах 

сушки согласно Инструкции по обработке гибридных и сортовых 

семян кукурузы. 
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8.10. Прк сушке семян сой температура тецлоносителя Ae 

должна превяшать 35...40%С, толщина слоя не более 0,4...0,5 м, 
удельная поджча воздуха 600м2 /т. ч, скорость сушки семян 0,5... 
0,8%% в час. 

8.11. Для сушки вороха семян трав, как проняло, необхо 
димо пряманять переменный режкм оужки, при котором ворах венти 
лируется через разные промежутки времени подогретым и атмосфер 
ным ровдухом, Причем, при начальной влажности 35. и выше, во 
Рох семян трав вентилируется в течение суток атмосферным нозду 
хом; затем осуществляется переменный режим сушки с подогретны 
до 30% воздухом и по мере онажания влажности температуру подо 
грева повышают, но не более чем до 40°C, 

В.12. Норм1 удельной подачи теплоносителя или атмосферно 
го воздуха для овсяницы тутовой, ежи сборной, костреца безостого 
приведены в таблице 6 в зависимости от заданного периода сушки. 

Для вороха клевера красного, тимофеевки и близких к ним 
по насыпной плотности семенам трав норму расхода агента сушки 
следует увеличить на 25, 

6. Нормы удельной подачи теплоносителя при 
сушке вороха оемяа овояниця луговой (ежи 
сборной, костреца безостого и др.) 

Началь Толщи Темпера| Подача агента суш Съем |Удельная ная ва тура те| xx на 1.м2 площади влаги зка, вяак слоя, плоноои|пола в м3/ч при oyu с 12, кгЛФ кость "7, ом хеяя, ке д точения кг 
ос 12 24 48 

го 100 30 585 290 140 19.7 835 
20 80 40 280 135 15,7 368 
25 80 30 860 425 270 29,2 248 
25 60 40 390 190 21,9 7286 
30 во 20 1350 665 40,8 232 
39 60 30 900 445 215 30,7 174 
35 60 20 1260 620 38,1 162 
35 40 30 720 355 170 24,7 103 
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8.13. Потребнур площадь (So в м2) напольной установ 

ки для сушки вороха семян трав определяют в зависимости от 
продолжительности сушкя (Пс, в сутках), среднедневного поступ 

ления вороха (М, в т), коэффициента суточной неравномерности 
(Ко) и удельной нагрузки в т/м2). 

5. и (1) 
с I 

8.14. При предварительной очистке ворох делят ив две 
фракции: очищенное зерно, неиспользуемые отходы: 

для зерновых культур 5%, для подсолнечника 10..,12%, 
в том числе удаляемая влага 1,5...2,07.. 

Фракции, получаемые при очистке семенного и продовольст 
веннофуряжного зерна и примерное их распределение приведе 

ны в табл.7, 
Аля семян подсолнечника: отходы перрачной очистка и ка 

либрования (Ш категория) 24. отходы вторичной очистки: 
П категории 7%, Ш категории 5% отходы цневмосорткрова 
ния (Tl категорщк) 6%. 

7. Распределение фракций при послеубороч+ 

ной обработке зерна 

Вад продукции Исходная Выход Удаляе Отходн Отхолы влаж оемян, мая Nl ка Ш кате 
ность, 7. зерна, влага,“ тего горми, 

7. рии, 

Г. Семена зерноко 14 65 2 6 
лосовых культур 20 60 4,5 29,5 6 

26 55 16 29 6 
2, Семена подсол 7 70 13 17 нечника 12 65 5 13 17 

17 60 10 13 17 
3. Продовольствен 14 85 12 3 

ное зерно 20 80 5 12 3 
26 70 11 16 3 

4. Фуражное зерно 14 95 3 
1 
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8.15. Пра предварятельной очистке из вороха семян трав 

должно быть выделено не менее 50% грубых соломистых и легких 
примесей. Семена бобовых трав должны быть вытерты из бобиков. 

Количество примесей, выделяемых при предварительной очнос 
ке семян трав, составляет при обработке клеверной пыжины не ме 
нее 507, клевера не менее 10% и злаковых не менее 57.. 

8.16. Для обеззараживания и возбудителей заболеваний 
растений семена необходимо подвергать инкрустации (протравли 
ванкю) фунгицидами, Инкрустеции (протравливанию) подлежат толь 
ко кондяционные семана. Дополнительная обработка (очистка, суз 
ка) семян, обработанинх фунгицидами не доцуокаетоя. 

Обработку семян следует производить при помощи спецкаль 
ных установок, выпускаемых промышленностью. 

Падача химических растворов к протравливателям должна 
быть механизирована и осуществляться по герметической системе 
трубопроводов, исключайщей контакт персонала о химраотворами 
в процессе работы. 

Выгрузка инкрустированных (протравленных) семян в мешко 
тару должна бить механизирована. 

На местах перегрузки инкрустированных (протравленных) 
семян из бункеров воздух рабочей зоны должен быть в пределах 
ПДК (предельнодоцуотимая концентрация) по концентрации пыли 
и химических веществ. 

8.17, Семена зерновых культур, на собственные нужды хо 
зяйства, следует инкрустировать (протравливать) на пунктах о 
бестарным отпуском. При бестарном отпуске семена хранятся в 
апециальных закрытых бункерах (сихосах) вностой до 12 м. 

8.18. Семена, подлежащие согласно ГОСТ хранению и реали 
зациж в таре (суперэлита и элита зерновых культур, кукуруза, 
подсолнечник и др.), после инкрустации (протравливания) должны 
быть упакованы в пылевлатонепроницаемные мешки разового пользо 
вания (крафтмешки и другую бумажную мли синтетическую тару), 
которую посце опорожнения сжигают. 

8.19. Термическое обеззараживание пленяцн и яхиеня, по 
раженных пыльной головней, производится за 2...& месяца до по 
сева, с немедленной подсушкой семян до кондиционной влажности. 
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8.20. На предприятиях, где, принимается зерно, зара 
женное хлебными вредителями, следует предусматривать оборудо 

вание для дезинсекции зерна или пользоваться услугами иежкхо 
зяйственных организаций, 

Необходимость дезинсекции зерна и способ дезжнсекции уста 

навливается заданием на проектирование (маторяалями изыскания). 
В.21. Необходимое количество рециркулирующих установок 

для газовой дезинсекции зерна следует определять по формуле: 

Vr Or V газ х Кг. авг. враз Е дит. де.) 
24 х у х fx М где Or (1) суточный объем газации зараженного зерна, уста 

навхивавтся заданием на проектирование или материалами изно 
каний; 
Е газ (4) экспозиция газация зерна, принимается согласно 
дейстнующей "Инструкции по борьбе с вредителями тлебных запасов” 

Пря применения бромистого метила экспозиция газами одно 
го силоса принимается 24 х. 
Кг коэффициент, зависящий от количества силосов, обслуживае 

мых одной установкой, следует принямать при одном силосе 
Krel; при двух силосах Ky=1,19, при трех силосах Кг=1,33. 

sar. (Ч) время загрузки емкости, оборудованной для газовой 
дезинсекции зерна, определяемое производительностью трачспорт 
ного оборудования; 

1 разг. (4 время разгрузки емкости; 
4 par. (4) время на подготовительные операции, принимать 1 4. 

догоз.( Ч) время, затрачиваемое на дегазацию, принячается 
согласно действующей “Инструкции по борьбе с вредителями запа 
сов зерна, муки и крупы". 
V (443) объем силоса, подвергающегося газовой дезинсекции, 
определяется объемноиланкровочным райением проекта; 
уси) насыпная масса зерна, подвергающегося дезинсекция, 
принимается по далным технологическях изысканий (для типовых 
проектов принимать 1 0,75 т/иЗ) 
п (шт) количество силосов, обслуживаемых одной установкой, 
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следует определять графааналитическим расчетом с учетом тре 

бований техники безопасности, по времени работы в течение 
суток. При применения бромистого метила рекомендуется приня 

мать 2", 3 силоса. 
8.22. На предприятиях, где заданием предусматривается 

газовая дезинсекция отдельных партий зерна, каж случайный про 
филактический процесс, следует предусматривать установку одно 
го комплекта оборудования для газовой дезинсекции зерна. Ко 
личество силосов в этях случвях определять согласно 1.8.21. 

Количество газораспределителей в каждом силосе следует 
устанавливать в зависимости от объемношланировочного решения, 
принятого в проекте: из расчета одна воздухораспределительная 
труба на 5 ма площади поперечного сечения силоса. 

8.23. Зерно и семена хранить россыпью (напольное и силос 
ное) или в гаре (мягкой и жесткой). 

Способы храневая зерна и семян и тиц хранилища определяют 
по их целевому назначению, Способ хранения и отпуска семян 
различных культур определяют по стандартам на семена. 

В.24. Предельную высоту насыпи зерна при напольном хране 

нии россыпью, а такле высоту итабелей при тарном хранении в 
мешках следует принимать в соответствии с таблицей 

В. Продольная высота насыяи эеряа 

Наименование культуры Условия хранения 

Количество рядов Васота насыпи в мешков хранилищах на 
польного типа, м 

1 2 3 

Семенное зерно 
Пшенкца, рожь, ячмень, 
овес, горох, рас, чечевица, х) кукуруза в зерне до 15 3,5 
Фасоль и другие бобовые до 15 2,5 
Просо до 15 2,5 
Coa до [5 1,5 
Клещевина до 12 
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1 2 3 

Подсолнечник до 12 2,0 
Многодетное и однолетние 
травы до 8 
Pane, сурепица 4 2,5 
Горчица, рыжик, рапс озимый 6 1,5 
Ден масличный 8 1,5 

Продовольственное и 
фуражное зерно 

Пронина, рожь, ячмень, овес, Высота наонпял 
кукуруза в зерне не ограничивает 

ся 

Примечание: В напольных хранилищах семенного зерна, 
оборудованных активной вентиляцией, при 
условии обеоцечения контроля за состоя 
нием и качеством семян высота насыпи ов 
мян может быть увеличена до 5 м. 

x) Протравленные семена в бумажных мешках 
доцускается укладнвать в 20 рядов. 

8.25. Пра хранении семян с влажностью на 1,5...2% 
ниже критической в хранилищах бункерного или силосного типа, 
освещенных комплексной механизацией процессов их загрузки к 
разгрузка и средствами аэрации, пра наличии дистанционного 
контроля за температурой семян, паябольшая высота насыпи допус 
кается: 

для семян mela, ржа, ячменя, овса, гречихи 30 м 
для семян риса, проса, гороха 15 м 

8.26. Партии зерна и семян различного целевого назна 
чения нужно закладывать на хранение раздельно. Храненяе в 
семенохранилищах зерновых отходов, а также зорка фуражного 
назначения не доцускается. 
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8.27. Зернохранилища, предназначенные для хранения зер 
на и семян насчцью, оборудовать воздухораспределительными уст 
ройствами для принудительной аэрации хранящейся зерновой массы. 

8.28. Удельную подачу воздуха для верации зерна прини 
мать 10...15 м3/4 на Г т. 

8.29. При хранении семян в таре ширина проходов между 
штабелями должна быть: 

основных продольных из расчета обеспечения розможнооти 

маневрирования используемых погрузчиков иля штабелеукладчика»; 
вспомогательных для осмотра штабелей 0,7 м; 
расстояние между штабелями и степана хранилища 0,5 м. 
Расчетный коэффициент использования площади склада сле 

дует принимать 0,5. 
8.30. Для отгрузки зерна на автомобильний транспорт пре 

дусматривать бункера вместимостью не менее объема кузова при 
меняемого автомобильного транспорта. 

8.931, Дяя перемещения зераа к семян использовать следую 
щие виды транспорта: 

механический транспорт: нории, конвейеры (ленточные, 
вкбрецконные, шнековые, скребковые), зернопогрузчики, зерно 
пульты, экектропогрузчякя, автопогрузчики, пакетоукладчаки, 
автомобили; 

оневмотранспорт; 

самотечные зернопроводы; 
аэрожелоба, 

8.32. Тиц транспорта выбирают в зависимости от вида 
перемещаемого материала: 

для продовольственного и фуражного зерна допускаются 
все виды транспорта; 

для семян всех культур и риса зерна продовольствен 
ного назначения применять ленточные транспортеры и нория со 
скоростью движения ленты не более 1,6 н/сек, аэрожелоба, само 
тачные зернопроводы, вибротранспортеры, допускается примене 
нае шнековых и скребковых транспортеров с резиновыми окребке 
ми при условии возможности их полной очистки; 
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для семян, расфасованных в мешки, использовать стацио 
нарные и передвижные женточные транспортеры, вянтовые и нак 
лонные одуски, пакотоукжадчики, автопогрузчика, электропогруз 
WERE; 

для относов аспирационных сетей и отходов пневмотранс 
портеры, скребковые транспортеры, норим, шнеки, самотечные 
зернопроводы. 

8.33. Для уменьшения травмирования семян необходимо: 
максимально сократить число перемещений семян механи 

ческим транспортом, используя для этого самотечные трубы и 
ленточные транспортеры; 

покрывать внутренняе поверхности самотечных зернопрово 
дов в углах поворота менее 120° листовой резиной; 

применять для загрузки бункеров (силосов) семенами бо 
бовых культур, при разности нысот более 1,5 м, брезентовые ру 
кара ила другие устройства, гасящие инерцию падения семян. 

8.34. При выборе производительности и типа нории прияв 

мать коэффициент использования паспортной производительнос 
ти К=0,9 при влажности зерна до 20% и засоренности до 10%, 
Пря транспортировании зерна влаяностью более 20% и содержании 
сорной примеси более 107. следует вводить доцолнительный пони 
кающий коэффициент Ква=0,7. 

8.35. Производительность норий и конвейеров, исполь 
зуемых для транспортирования культур, отличаюцщихоя по насып 
ной плотности от пивняцы, следует определять с учетом когз 
фициента Ко (Прихожание 4). 

8.36. Угох подъема наклонной части стационарных лен 
точных конвейеров следует принимать: для проса и гороха не 
болев 10°, для початков кукурузы не более 20°, для семян 
трав не более 140, для всех остальных видов зерна не бо 

хее 10°, При этом на участках о углом подъема более 14° уста 

новка наониных хотков не доцускаетоя. 
В.37, Примыкание самотечных труб к насыпным хаткам 

транспортеров устраивают так, чгобн направление движения зер 

на в трубах соответствовало направхению движения рабочей вет 

BA транспортера. 
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8.38. Сечения и углы наклона самотечных труб для тран 
спортиронки зерна и отходов необходимо принимать в соответст 
вми с Приложением 5, 
Угол наклона самотеков в сооруженаях, где предусматривается 
хранение риса, подсолнечника, овса, ячменя следует предусматри 
вать не менее 45°, 

В "39. Скорость движения ленты для перемещения зерна и 
семян в таре рекомендуется прянимать 1,2 м/сек. Ленту транс 
портера ограждают бортами высотой 0,2 м. На ленте наклонных 
транс портеров AXA устранения скатывания мешков устраивают попе 
речные планки из кусков ленты, 

8,40. Углы наклонов винтовых и наклонных деревянных 
спусков должны быть в пределах 240, вноота бортов 0,4 м. 
Высота преяемных столов для спускаемых мешков 1,4 м, Столы 
следует оснащать амортизирующими упорами. 

8.41. Расстояние между роликоопорами на рабочей ветвя 
транспортеров принимают не более 1,5 м, на холостой ветви кон 
вейера 3 м, Под каждим загрузочным лотком устанавливают одну 
желобчатую роликоопору, 

8.42. Пря транспортирования вороха семян многолетних 
трав использовать для подичи: 

влажного неочищенного вороха скребковые, ленточные 
или вибрационные транспортеры, в том числе и для подъема воро 
ха; 

сухого неочищенного вороха те же устройства, а так 
же норяи с устройствами для дозирования подачи материалов; 

очищенных семян ленточные или вибрационные транспорте 
ры, нория. 

8.43. Для подачи неочищенного вороха трав в норию исполь 
зурт активные дозаторы (вибрационные, ленточные), 

8.41. Самотечные устройства для неочищенного вороха 
семян трав влажностью болев 207, устанавливают открытыми, в ва 
де лотков, без сужения по сравнению о шириной выходного от 
верстия предыдущего механизма (норию, транспортеры). 
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8.45. Для обеспечения самотечной разгрузки бункеров 

и силосов углы наклона плоскостей днищ силосов принимать для 
хранения зернового сырья 45°, 

8.46. Расчет аспирационных сетей производить на основа 
нии "Указаний по проектированию обеспыливающих установок на 
элеваторах, зерносушилках и сушильно очистительных башнях". 

8.47. Оборудование окстемы пылеуделения (циклоны, 
фильтры, вентиляторы и 7.д.) допускается размещать в помеще 
ниях цехов. Циклоны устанавливают на бункерах отходов. Пра 

этом, категорию производств по взрывопожарной опасностя опре 

деляют с учетом максимального выделения пыли в помещение из 
этого оборудования в аварийной ситуации. 

Примечание. Машины, сообщающиеся с линиями пневматичес 
кого транспорта (непосредственно илы через самотечные трубо 

проводы), в аспирационные сети не включаются. 

8.48. Оборудование системи пылеудаления допускается 
размещать в помещениях цехов в случаях предусмотренных 

СНИП 2.04,0591, 

8.49. Очищенный воздух из пылеотделителей выводят выше 
конька крыши производственного здания не менее, чем на 1 м. 

8.50. Пыль из пылеотделителей направляют самотечными тру 

бами в бункера для негодных отходов. Самотечные трубы для уда 

ления пыли при выгрузке на автотранспорт предусматривают диа 
метром 0,3 м с углом наклона к горизонту 60°, 

8.5Т. Шахтные зерносушилки снабхартся системой аспира 

ции для удаления пыхи к других примесей из мест выхода просу 

шенного зерна (надсушильные бункера, приемные бункера норий 

сухого зерна и др.). 

8.52, Коэффициенты использования мащноста основного тех 
нологического оборудования даны в табл.9, 
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3. Коэффициенты использования мощностя основ 
ного технологического оборудования 

Наименование Коэффициент Режим Примечание 
оборудованяя использова работы 

ная мощности 

a. Зерноочиститель 
н ая машина 0,8...0,9 Длительный 

2. Триерный блок 0,8 То же 
3. Пневмосортаро 

вальный стол 0,75 То xe 
4. Автомобилеразгруз Повторно 

чек 0,75 кратково. 
5. Нория 0,4,..0,7 Длительный 
6. Конвейер ленточ 

ный 0,6 То хе 
7. То же винтовой 0,6...0,7 То хе 
В. То же цепной 0,6...0,7 То хе 
Э. Циклон 0,65 То xe 
10. Сушилка 0,8...0,9 То же 
11. Теплоагрегат 0,8 То ие 
12. Вентилятор 0,6..,0,7 То же 
13, Лабораторное 

оборудование 0,5 То хе 

у. УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНО 

ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Уровень специализации производства заводов и 
пунктов обработки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и 
масличных культур продовольственного и фуражного зерна прини 
мать 100%, 

9.2. Уровень комплексной механизации технологических 
процессов заводов и цунктов послеуборочной обработки семян 
зерновых, зернобобовых, крупяных культур и продовольственно 
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фуражного зерна принимать 100% универсальных заводов и заво 
дов по обработке семян трав не менее 90% заводов по обра 

ботке семян кукурузы не менее ВО7, (см. Приложение 7). 

9.3. Уровень автоматизации технологических процессов 
рассчитывать с учетом новейших научнотехнкческих достижений, 
оснащения производства новейшим оборудованием не менее 25% (см. 
прилох. 7), Автоматкзированная система управления должна обеспе 
чить: 

Дистанционный (централизованный) цуск и остановку 
электродвигателей машин и механизмов с вдиного щита управле 
ния; 

дистанционное (со щита) управления задвияхама, пере 
кидныма клапанами, выпускными устройствами сушилок и бункеров 

октавного вентилярования; 
дистанционный контроль: состояния электродвигателей 

(включенотключен); положения задвижек, клапанов, механизирован 
ных разгрузочных тележек; уровня загрузки бункеров (вентилируе 
мых, накопятельных и длительного хранения); температуры агента 
сушки и зерна в сушилке; наличия факела в топочном блоке сушил 

ка; температуры зерна в бункерах (силосах) временного и для 
тельного хранения. 

9.4. При блочном построении предприятий щиты управления 
цехами должны быть унифицированы (по размерам, способу выполне 
ния мнемосхем, схемным решеняям). 

9.5. В схемах управления электродвигателями машин к маха 
назмов необходимо предусмотреть блокировки, "обеспечивахщие: 

требуемую технологией последовательность пуска машин 
при наборе маршрутов обработкя (т.е. навстречу потоку зерна) с 
учетом своевременного включения аспирационных устройств и ме 
ханизмов, трвяспортирующих отходы зерноочистительных машин; 

автоматическую остановку любой машины или механизма 
при аварийном отклочении двигателя последующей по потоку машины 
ади вспомогательных механизмов, обслуживающих данную машину 
(аспирационных устройств, норий или транспортеров отходов}; 
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невозможность пуска любой машины иди механизма со 
щита управления без предварительной подача предупредительно 

го звукового сигнала, 

9.6. Необходимо предусматривать возможность местного 
управления электродвигателями каждой медины с группового (этаж 
ного) пульта или с места установки каждой машины. 

9.7. Аварийное отключение электродвигателей машин и ме 
ханизмов, а также переполнение бункеров, кревышение предель 

ных зваченяй температуры агента сушки и зерна, погасание факе 

ла в топке, прекращение подачи зерна в сунилку должны сопро 

вождаться световой (мигающей светом соответствующих ламп на 
мнемосхеме) и звуковой (централизованной) сигнализацией. При 

этом аварийный звуковой сигнал должен отличаться по тональнос 
ти от предупредительного звукового сигнала. 

10. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ 

10.1. Обработку отходов на предприятиях предусматривать 

на сепараторах и при необходимости на триерах. 
Состав решет и размер отверстий устанавливать в соот 

ветствии с "Инструкцией по очистке и выделению мелкой фракции 
зерна, эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах и 
хлебоприемных предприятий" № 9—582. 

10.2. Количество отходов, получаемых при обработке зер 

на следует определять в соответствии с п.4.1 и Приложением 3 
по технологическим изысканиям. 

10,3. Отходы Tl категории ценности оспользуатся в хозяйст 
вах для приготовления кормосмесей; 

отходы Ш категории ценности подлежат уничтоженит. 

10.4. Все виды отходов (за исключением схода с приемно 
го решета) полученные после обработки зерна, содержащие 10% 
зерен пшеницы или ржи, или свыше 20% зерен других культур, под 
лежат обработке на воздушнорешетных машинах, а при необходи 
мости и на триерах с целью извлечения из них основного зерна. 
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109,5. Вместимость бункеров для хранения отходовотносов 
от аспирационных сетей м отходов от предварительной очистки 
зерна определяется исходя из суточного накопления отходов, бун 

керов для накопления отходов первичной и вторичной очистки 
исходя из односменного накопления. Насыпная плотность и катего 
рии ценностей отходов даны в П иложенки 6. 

10.6. Для обеспечения выцуска слехивающихся отходом дни 
ща и выпускные воронки бункеров должны изготавливаться из ме 
"aia, иметь на наружных плоскостях карманы для установки пере 

носных вибраторов, которые следует предусматривать в специфи 

кациях оборудования. 

10.7. Выпускные отверстия и задвижки бункеров должны 
иметь сечение ne менее 450х450 м1, а высота бункеров не должна 
превышать 10 м, Для уменьшения пылевыделения при загрузке 
транспортных средств предусматривать установку гибких рукавов. 

10.8. Места выгрузки пыли и отходов из бункеров должну 

быть укрыты от ветра и осадков. 

10.9, Принципиальную схему обработки отходов см. рис.11. 

10.10. При расчете загрязнения воздуха использовать "Ука 
зания по проектированию обеспыливающих установок на злевато 
pax, зерноскладах и сушильно очистительных башнях", "Санатор 

ные нормы промышленных предприятий", "Указания по расчету рас 

свивания в атмосфере выбросов предприятий", "Руководство по 

расчету загрязнения воздуха иа промышленных площадках”. 

11, ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИ 
ТАРИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

11,1, Все работы, связанные с протравливанием семян, 
должны проводиться согласно действующих инструкций по техни 
ке безопасности и санитарных правил при хранении, транспорти 
ровке и перемещении пестицидов я сельском хозяйстве. 
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11.2. В отделении протравливания, взвешивания и фасов 

ки семян необходимо предусматривать: 
а) помещение обеспыливания, оборудованное бытовым пы 

лесосом для спецодежды; шкафчиками для спецощехды; 
6) устройство панелей высотой 2,5 м из глазурованной 

плитки и масляную окраску стен и потолков в помещениях про 

травливания и кладовой ядохимикатов; 
в) очистку сточных вод (после обработки протравли 

вания, мойки оборудования, уборки помещений и шитья персона 

ла, контактированного с ядахимякатами) перед спуском в комму 

нальную канализацию к открытые водоемы. 

11.3. Отделения инкрустации (протравливания) семян 
должны быть расположены в изолированных помещениях с отдель 
ным входом и собственными бытовыми помещениями. 

Расстояние от помещения отделения инкрустации (протрав 
ливания) семян до зданий зернохранилищ, заводоуправления, ла 
Сорагории, цехов обработки семян должно быть не менее 20 м. 

Примечание: отделение протравливания можно блокировать 

с семенохранилищем к производственными цехами. 

11,4, Загрузочные люки бункеров (силосов) должин быть 
не менее 0,5 x 0,7 м. Люка оборудуют предохранительными решет 

ками с ячейками 0,075 х 0,25 м и крышками, закрывающимися на 
замок, 

11.5. Хранилища силосного типа высотой более 12 м снаб 
жают специальными лебедками для опускания людей р силосн, про 

водя таким образом их техническое обслуживание через загрузоч 

ные люки. 

11.6, Во избежание падения мешков транспортеры и спус 

ки снабжают бортами высотой 200 мм и тормозными устройства 
MH. 

11,7, Отверстия в перекрытиях для прохода наклонных 
транспортеров к спусков ограждают перилами высотой 1 м, при 

этом няжняя часть ограждения на высоту не менее 0,15 м поля 
на быть сплошной. 
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11.8. Приямки оборудуют постоянно закрепленными лест 
ницами. Юткрытне приямки ограждают перилами, при этом нидняя 

часть ограждения на высоту не менее 0,15 м от пола должна 
быть сплошной. 

11.9. В проектах мероприятия по технике безопасности 
и промышленной санитарии схедует выполнять в соответствии с 
действующими правилами. 

11.10. Помещеняе аппаратной установка газовой дезин 
секцим зерна должно быть изолировано от других помещений, иметь 

самостоятельный выход непосредственно на улицу к оборуковано 

принудительной приточной и вытяжной системами венталяции с 
числом воздухообменов не менее пяти. 

11.11, Допускается предусматривать склад временного’ 

хранения фумигантов для дезинсекции зерна не более, чем на 
месячный запас. 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕН 
ТИЛЯЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

12.1. Помещения предприятий послеуборочной обработки 

зерна я семян проектируют неотапливаемыми, за исключением 
приведенных в табл. 10. 

10. Отапливаемые помещения 

Расчетная температура Наименование помещений Воздуха В 
1. Отделение протравливания не менее 5 

2. Отделение термического 
обеззараживания не менее 5 

3, Отделение электромагнит 
ной очистки семян не менее 5 

4. Диспетчерская, оператор но агротехническим тре 

ская бованиям на приборы ав 
томатического управления 

5. Лаборатория не менее 20 



35. 

12.2. Температурновлажностный режим в складах для 
хранения семян не нормируется, за исклочением складов для 
хранения страхфонда семян кукурузы и сорго, в которых в лет 
ний период поддерживается температура не выше +10 с, няжний 
прадех температуры я относительная влажность воздуха не нор 
мируется. 

12.3. В складских помещениях, оборудованных уста 
новками активного вентилирования насыпи семян, следует пре 
дусметривать вытяжную вентиляцию для удаления воздуха, по 
ступающего в помещение по системе активной венталяция. 

12.4. В помещениях протравливания семян, приготовле 
ния суспензий, растворов пестицидов, выбоя и фасовки протрав 
ленных семян должно быть вытяжное вентилирование не менее 
чем с 10кратным воздухообменом в час, учитувая в том числе 
забор воздуха из помещений системами асцирации технологичес 
кого оборудования. Система вентиляции должна быть сблоккро 

вана с аспирационными системами технологического оборудова 

ния. 

Дополнительно предусматривают систему вытяжного вен 
тилирования с 10кратным воздухообменом в час, включаемую 
егучкую пря возникновении аварийных ситуаций (пролива, россы 
пи пестицидов, протравленных семян и т.п.). 

12.5. В складских помещениях для хранения протравлен 
ных семян, в кладовых пестицидов при отделениях протравли 

вания семян, в складах мешкотары устраивают вытяжное вентили 
рование с однократным воздухообменом в час, 

В складах тарного хранения протравленных и непротраю 
ленных семян следует предусматривать вытяжную вентиляцию с 
однократным воздухообменом в час. 

12.6. В помещениях цеховых (заводских) лабораторий 
нужно использовать приточно вытяжное вентилирование с одно 
кратным воздухообменом в час. 

Для лабораторий, оборудоваяних вытяжными шкафами, 
расчет вентилирования нужно производить по большему значе 
нию количества пноздуха, удаляемого через вытяжные шкафы. 
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В помещении распираторной, в комнате обеспыливания 
необходимо предусматривать приточновытяжную вентиляцию с 
однократным воздухообменом в час. 

12.7. В цеховых лабораториях необходимо предусматри 
вать устройство раковин с подводом холодной воды. Допускается 
установка в лабораториях рукомойников (без подключения к се 
тя водоснабжения а канализации) для варианта с привозной во 
дой. 

12.8. Смывные воды, содержащие ТМГД м другиепестици 

ды, как протравители семян, обезвреживают согласно "Методичес 
ким рекомендациям по химическому обеззараживанию тетраметилти 

урамдисульфида в сточных водах семенных заводов“, 

12.9. Водоснабжение зданий и сооружений послеуборочной 

обработки зерна и семян в колхозах и совхозах допускается осу 
ществлять на привозной воде, расходы воды на противопожарные 
нужды принимать по действующим СНИП. 

12.10. Пункты протравливания семян должны быть располо 

жены изолировано от основного производства. Протравливание 

должны проводить в специальных бункерах герметически закры 

тых. Подача химических растворов должна быть механизкрована 

под закрытым коллектором, исключающим контакт работающих при 

заправке растворов. 

Выгрузка протравленных семян в мешкотару должна быть ме 
ханизирована. 

На местах перегрузки протравленных семян из бункеров 

воздух рабочей зоны должен быть в пределах ПДК (предельно до 
цпустямая концентрация) по концентрации пыли и химических ве 
ществ. 

12.11. В помещениях различных цехов и зерноскладов 

технологические конструкции, применяемые для установки обо 
рудования, должны изготовляться из металла или других несго 
раемых материалом. 

12,12. В объектах, где производятся операции по пере 



a 

мощению и обработке зерна и его отходов, самотекя и воздухо 
воды должны изготавливаться из металла или других несгораемых 
материалов. 

12.13. Топки для жидкого топлива зерносушильных агре 

сатов необходимо снаблать автоматическими устройствами для 
отключения подачи жидкого топлива в топку: 

в случае прекращения горения топлива в топке (кога 

сание факела) 

при падении давления воздуха в форсунка ниже уровня, 

обеспечивающего нормальное распиление топлива; 

в случае остановки вентилятора подачи теплоносите 
ля; 

в случае возникновения пожара, 
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Рис А, Схема технологического процесса обработки 

семян клещерины 
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Рас 5. Схема технологического процесса 
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и гибрядных семян кукурузы в початках 
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Рис. 6. Технологическая схема послеуборочной обработки 
семян трав и мелкосеменных масличных культур 



44. 

Опредалание качества 
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Рис.7. Схема технологического процесса обработки про 

довольственного зерна зерновых, зернобобовых и 
подсолнечника 
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Рис "В. Схема технологического процесса обработки 
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бобовых и подсолнечника 
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Рис.9. Схема технохотического процесса обработки про 
довольственной и фуражной кукурузи в початках 
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Рис.11. Принципиальная схема обработки отходов 



ПРИЛОЖЕНИЯ 49. 
Приложение 1 

АСРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРОКИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ И 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО ЗОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Агротехнический срок уборки одной культуры, суток 
Зоны возделявания зерно [рас 

г 7 зе| pane гор лем “paar 
вые бобо ще и чин Mace 
коло вые вина ре ца хач 

овне тоща ний 
по 

8 
i ОИ ав 4. таю а... 

СевероЗападный рн 10 10 
ЦентральноНечерно 
земный рн 10 10 ВА 
ВодгоВятскхЯ рн 10 10 юА 
ЦентральноЧерно земные рай 15 153 mo. 5 7 

Поволжский рн 7 79 12277 в 535 7 17 

СевероКавказский DH 6 6 12) 7 {о 5 to 1227 79 

Уральский рн 10 10 7 

ЗападноСибирский рн 10 10 5 и 7 7 7 7 
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Продолжение приложения 1 

н н 

еее 2_ __3,`__4_5_5_8._I7__В8I_ 9 _10__ 1 _12__ 13 
ВосточноСибирский рн 10 10 7 7 7 

Даельневосточна рн 10 10 7 8 

x) для родительских форм кукурузы 20 суток; для гибридов 1 поколения 
кукурузы 30 суток. 

Примечание: Агротехнический срок уборки указан для одного сорта каждой 
культуры. 

51. 
Приложение 2 

ВЛАЖНОСТЬ ПОСТУПАЮЩЕГО С ПОЛЕЙ ЗЕРНА КОЛОСОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР И ТРАВ ПО ЗОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование зоны средняд влахноать де менее "I3 по 
Зерно Рис Под вне сол чи коло ца зерна совье ник 

ОИН 2 3.4 5_ 6. 1. 3.110 Ш 22 
СевероЗападный рн 27 "5 ВА I 

Центральный рн 22,0 П 

ВолгоВятский рн 24,0 д 

ЦентральноЧернозем 
ный рн 19,0 12 18 14 П 

Поволяский рн 
северная часть 20,0 14 
южная часть 15,0 16 8 16 14 м 1 

СевероКавказский ГН 16,0 18 10 18 16 14 16 14 1 

Уральский ри 
северная часть 25,0 1ш 
южная часть 16,0 17 9 14 1 
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Продолжение приложения 2 

=ч "к кн 
Ду" В 3. _4 _5._ 6. II "8 2.401 12 

ЗепадцноСявирский рн 
северная часть 25,0 м Е 
южная часть 21,0 12 16 14 16 14 1 I 
ВастаяноСибварский рн 26.0 18 14 14 14 4 
Дельневостачный рн 26,0 19 ВЫ м, 



Приложение 3 

РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАВОДОВ И ПУНКТОВ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
И ХРАНЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО, ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
И СЕМЯН 

1. Расчет основного технологического оборудования про 

изводят по исходным данным (цифровые данные цаны для разрв 

ботки типового проекта): 

1,1. Характеристике поступления на предприятие сырья 

с поля по культурам, сортам, партиям; его плановый производи 
тельности по готовому продукту. 

1.2. Характеристике сырья: 
а) влажности (Приложение 2); 
6) засоренности зерновой а сорной (при отсутствии дан 

ных 6%); 
в) выходу готовой продукции (и.4.1 корм.). 
1.3. Динамике поступления сырья: 

а) коэфрициенту суточной неравномерности поступления 

снрья Кс (при отсутствии данных принимают 1,4); 
6) коэффициенту часовой неравномерности поступления 

сырья Ka (при отсутствии данных принимают 1,5, для пнодсолкеч 
ma 1,2); 

в) общему количеству поступающего сырья А и отдельно 
по каждой культуре Ап; 

г) продолжительности уборочного периода Пу (25 дней); 
д) продолжительности поступления вороха (4.2.1 норм); 

2. Расчет основных показателей. 
2.1. Число технологических линий определяют по числу 

гультур (партий), поступающих одновременно (п.8.1 норм). 

2.2. Максимальное суточное поступление вороха на лянию 
приема ‹т/сутки) определяют no формуле: 

Ac Ka 
lly (о 
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Продолжение прилох, 3 

2.3. Максимальное часовое поступление вороха на линию 
приема (т/ч), вычисляют по формуле: 

ay МК Ака 
Э (2) в Пу t, 

где продолжительность поступления вороха на 3. вод 
(пункт), ч/сут. 

3. Прием зерна 

3.1. Потребное число автомобильных весов на заводе рас 

считывают по формуле: 

Пв 2.43—г р (3) 

где?Ач суммарное число максимальных часовых поступлений 

вороха всех культур, одновременно доставляемых на 
завод, т/ч; 

1 вромя, необходимое для двукратного взвешивания од 
ного автоиобяля (брутто и нетто) и оформления 
документов, мин.; принимают 2 3 MAH. 

Р расчетная грузоподъемность транспортных средств, 
доставляющих ворох, т. 

3.2. Число автокюбилеразгрузчиков в каждой линии оп 
ределяют по формуле: 

Па ам 
РуК тр Кв Knew (4) 

где Р. производительность автомобилеразгрузчика, т/х 
Ктр коэффициент, учитывающий изменение производитель 

ности автомобилеразгрузчика в зависимости от типа 
средств доставки зерна (табл.1, номограмма рис.Г). 
При поступлении зерна различиями типами средств 

как среднюр величину но номограмме (К гр.с); 
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Продолжение прилож. 3 

Кв коэффициент, учитывающий снижание производительнос 

ти автомобилеразгрузчика при разгрузке сырого и засо 
ренного зерна. При угле наклона платформы автомоби 
леразгрузчиков менее 40° Кв0,8, при угле наклона бо 
лее 40° Кь=Т. 

Кп.ч коэффициент, учитывающий работу автомобилеразгрузчи 
ков в зависимости от культуры. Для зерновых куль 
тур К п.ч. 1, для кукурузы в початках К п.ч 0,75 

1,2 коэффециент, учитывающий неоднородность партий. 

4. Предварительная очистка. 
4.1. Для расчета часовой производятельчости (т/х) линии 

отделения предварительной очистки используют формулу: 

0 п.о. (5) 

где средневзвешенный коэффициент использования рабочего 
времени машин. При обработке семенного зерна ы 0,9, 
продовольственного и фуражного 0,95; 

Кэ коэффициент эквивалентности, учитывающий культуру 
(Приложение 4) 

Ke коэбцициент, понихарщий паспортную ороизводитель 

ность зерноочистительной машийн в завясимостк от 
состояния поступающего зерна, определяют по формуле: 

Kx 10,06 (W ИI) 0,0205 5), (6) 

где 0,05 снижение производительности машины при отличии влах 
ности от средневзвешенной на 1%; 

0,02 снижение производительности машины при отличии засо 
ренности от средневзвешенной 5 на 1%; 

кля машин прецпарительной очистки 

Wr 20% 

5 154 
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для машин первичной очистки 

Ма 15% 

Sa 10% 

для машин вторичной очисткя 

и 15% 

бит 5% 

Примечание: Г. При W< Ия сомножитель 
0,05 (М\) принимают равным пушю. 

2. Mpa "5х Sa сомножитель 
0,02 (55) принимают равным нулю. 

4.2. Расчет числа машин линии предварительной очистки 
проводят по формуле: 

П п.о. 09. (7) 
Оп 

где 9 п паспортная производительность мещины, т/ч 

5. Сушка 

5.1. Производительность сушильного отделения (пл.т/ч) 
определярт по формуле: 

лс (1 Kp) Kur. 1.2 (8) Ly K Ky 

rye Ky средневзвешенный коэффициент, учитывающий количест 
во отходов, удаляемых при предварительной очистке. 

Ky 

Q3.c. 

100 

где Ас содержание удаляемых примесей от общёй массы во 
роха, в 4; 

а" снижение влажности за счет удаления влажной приме 
си, в 24 от общей массы. 
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бпределеняе удаляемых примесей от общей массы вороха 

принимают 5% снижение влажности [,5% 2,01%; 
К п.т. коэффициент перевода массы просушенного зерна из 

физических в плановые тонны (Приложение 9), 

в, расчетное время работы зерносушилок, часов в сут 

ки, принимают 1920 ч.; 
К коэффициент, учитывающий вид культуры (табл.2 в 

Приложении 3); 
Ко коэффициент, учитывающий целевое назначение зер 

На. Для семян Кц=0,5, для продовольственного и 
фуражного зерна Кц=1; 

1,2 коэффициент запаса. 

5.2. Число зезносушилок определяют по формуле: 

Tl з.с, 921 a 
Qu (2) 

Примечание: В формулах 7 и 9 принять порядок округле 

ния в сторону увеличения чисел. 

5.3. Число вентилируемых бункеров для обеспечения ра 
боты сушилок во вторую и третью смены рассчитывают по формуле: 

Ас (1К]) Ё3 0,75 

226 Р ка 
‹10) 

нормативное время обеспечения работы зернкосушил 
ки; 

где Р объемная масса культуры, 1/43; 

ts 
14= 

Ed паспортная вместимость одного бункера, т; 
Кл коэффициент заполнения бункера, зависящий от 

влажности; при W 20% Ки=1; при 23% Кс0,75; 
пря М 261. Ки=0,5; 

0,75 объемная масса пшеницы, т/м3 
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6, Очистка первичная, вторичная, триерование, 
пневмосортирование 

6.1, Часовую производительность линии очистки (т/ч) 
определяют но формуле: 

0 А x 
° п ty 11 ии 

где П ражям работы цеха очистки, смен в сутки; 
ty продолжительность смены, ч; 

Х коэффициент, учитывающий отходы на предыдущих эта 
пах обработки семян; 

для машин первичной очистка 

х=1 1.118 
100 

TAA машин вторичной очистки 

X= к К Ка +4, 
100 

(11) 

для траеров 

хот 14 К м 
100 

для пневмосортировальных столов 

хе ket Ket Bs 
100 

Туе: Ky Ko,K, Ky К отходы сорной, зерновой примеск и усуш 
ка в процессе обработки зерна соответ 
ственно, в машанах предварительной 
очистки (Kr), в сушилке (ко), в маши 
нах порвичной очистки (K,), вторичной 
очистки (Ky); триерах (К;) от общей 
массы вороха, и. 

2. Число машин на. очистке находят по формуле: 
п, (12) 



Продолжение поялох.3З 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К РАСЧЕТУ ОСНОВНОГО ТЕХНО 
ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ (ПУНКТОВ) ДЛЯ 
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ СЕМЕННОГО, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО И ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

1. Значение коэффициинта К тр'для автомобкле 
разгрузчиков 

Типы средств доставки Техническая производительность зерна автомобилеразгрузчиков, т/ч 

60 для тупико ВО для проезд 
ных автомобиле ных автомобиле разгрузчиков разгрузчиков 

1 2 3 

Одиночные автомобили 
Грузопо ъемностью от 

до 3,5 т 0,83 0,94 
Одиночные автомобили от 3,5 до 5,0 т 1,00 1 "18 
Автомобили Грурополъеы ностью 5...87 (включа 
седальные полуприцепы 1,41 1,63 
Автопоезда с одням прицепом Г,50 1,63 
Автопоезда с двумя 
працелами 1,36 1,56 

Примечание: При доставке вороха различными типами авто 
мобилей в расчете автомобилеразгрузчиков следует пользовать 
ся средневзвешенным значением коэффициента К трос, определяемым 
при помощи номограммы. 

Пример определения средневзвешенного значения К тра 

Автомобили разгрухают автомобилеразгрузчиком У15УРВС. 
40°/ поступающего автомобильного транспорта составхяют одкноч 
нне автомобили грузоподъемностью до 3 т; 40% одиночные авто 
мобили грузоподъемностью В т; 20%. автопоезда с одним прице 
пом. Из таблицы 1 находим К тр для указанных типов автомобиль 
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Продолжение прилож.3 

ного транспорта и автомобилеразгрузчика. Значения их равны 
0,81; 1,63; 0,63 соответственно. Откладываем полученные вели 
чины на оси Хи из этих точек восстанавливаем перпендикуляр 
до пересечения с соответствующим лучом номограммы. Через точки 
пересечения проводим прямые параллельнне оси 1, на оси У полу 

чаем частные значения К трс, Для данного примера они состав 
ляют 0,31, 0,65, 0,12. 

Средневзвешенное значение К грс, определяют как сумму 
частных значений, оно равно К грс 0,31+0,65+0,12=1,08. 

2. Средневзвешенный коэффициент изменения производительности 
сушилок при сушке зерна различных культур (К) 

Пшеницы, овса, ячменя 1,00 
Pm 1,10 
Гречихи 1,25 
Вики, чечевицы 0.30...0.40 
Риса 0,40 
Гороха 0,50 
Кукурузы в зерне 0,65 
Бобов, люшима, фасоли 0,10...0,20 
Подсолнечника 0,50 
Рапса 0,50 



Продолжение прилож, 3 
Номограмма для расчета 

Ктрс 

20 100 

‚: 8во1. 

46 во4. 

НИ ivan 107. 
L 20 

12 607 AS РР a 
р 

АД В 

10 7 507. ДинА Pa 
[р 

A 
ра 

ав oe 7 
407. 

роба 
усруфадрарра ra 9. 05 ру IO 
I р Г] „ 

Ноа м4 в р. М 

Qe 170%. ДОД I2 ЕР. ПДОСК ДДIН1I ЦН 

РИГИ! 
41 43 23 27 49 II 13 (3 7 «9 #0 Ктр 

Рис.12. 



Приложениь 4 

ОБЪЕМНАЯ МАССА, КОЭФФИЦИЕНТ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
(Ка), УГЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ЗЕРНА ‚СЕМЯН 

ТРАВ И ДРУГИХ КУЛЬТУР 

62. 

Культура мт" Кофи Угол вотестввнного кр) 0 эквива дент влажный сухой и 
кости, в сорный чистый 
Кэ материал матерках 

1 2 4 5 

Г. Зерновые культуры 

Пшеница 750 1,0 38 30 

Ражь 700 0,9 ав 23 
Кукуруза в зерне 7200 1,0 38 30 

Ячмень 550 0,8 45 28 
Ворох 800 1,0 35 22 

Бобы 750 0,6 35 29 
Гречиха 650 0,7 40 31 

Овес 500 0,7 44 31 
Просо 850 0,3 25 20 
Подсолнечник 350 0,3” 45 31 
Рис 600 0,5 45 38 
Соя 720 0,7 32 25 
Клещевина 500 0.5 46 34 
Сорго 750 0,3 38 30 
Чечевица 765 0,6 
Фасоль 750 1,2 35 29 

Коноцяя 615 0,75 
Рацс 0,3 
Сурепица 410..660 0,3 39 
Лен масхичныя 650 0,2 23 

Рыжик 650 0,2 29 
Кукуруза в початках 460 27 22 



1 

fl, Бобовые травы 

Клевер красння 
Лицерва 
Донник 
Эцспарцет 

Ш. Элаконые травы 
Тимофеевка 
Хитняк 
Овсяница луговая 
Еха сборная 

Костер безостый 
Райграс высокий 
Волосвед сибирский 

Мятлик дуговой 
Засоренный ворох 
трав 

x) Коэффициент завивадентностя на 

63. 

Продолжение прилож. 1 

2 

780...820 
730.. "820 
780...840 
360 

640,..760 
810 
250...360 
260. "280 
150...190 
300 
280 
350 

300.. .400 

on 

1 

предварятельной 
очистке 0,4, на пневмосортяровальном столе 0,5. 

xx) Отношение проязводительности машин на очистке се9 

MAH трав разных видов к их производительности на 
очистке клевера следует принимать: пря очистке лю 
церны 1, тимофеевки 0,85, овсяницы луговой 0,7, 
ежи сборной 0,4. 



Проложение 5 

СЕЧЕНИЕ И УГЛЫ НАКЛОНА САМОТЕЧНЫХ ТРУБ 
ДЛЯ ЗЕРНА И ОТХОДОВ 

64. 

Назначенке Культура Диаметр Угол 
трубы, наклона мы самоте 

ка, не 
менее 

Для верва и Зерновые, 
семян влак травы 150...200 45 
костью свыше Клещевина 150...200 46 
20” 

Для зерна и Клещевина, 
семян влаж храпы 150,.. "200 37 
костью до 20% остальные культуры 150...200 31 

Для отходов 
предваритель 
ной очистки 200 60 

Aaa отходов 
первачной и 
вторичной 

очистки 200 45 

Для отходов 
аспирационных 
и сепарирующих 
устройств 300 60 



65. 

Приложение 6 

ОБЪЕМНАЯ МАССА И КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТИ ОТХОДОВ 

Вид отходов Средняя объе Категория 
ная масса, кг/м3 ценности 

Отходы, получаемые при 
предварительной очистке 
зерна: 

ветровые отходы (тя 
желые Сены 400 

оход с решет 300 

подсевные отходы 700 

Отходы, получаемые [Ы 
первичной и вторично 
очистке: 

ветровые отходы (тяже лне НОСЫ 300 Nn 

подсевные отходы 700 W 

овсог 500 0 

куколь 700 I 

зерносмесь 600 1 
ерпирационная пыль 200 
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Приложение 7 

РАСЧЕТ УРОВНЯ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

I. Уровень механизации технологических процессов прод 

приятий определять по формуле 

м" 
у 10. (1) 

где М количество рабочих, труд которых механизирован, чел. 
7. М общее количество рабочих, занятых в тахнологичес 

ком процессе, чел. 

Ум 

2. Уровень автоматизации технологических процессов 
определять по формуле 

а 
Ya =A. 100% (2) 

2A 

где А2 количество единяц оборудования, управление кото 
рыми автоматизировано; 

23 А общее количество единиц оборудования. 

В состав автоматизированного оборудования нходят авто 
маты, полуавтоматы всех видов, оборудование с. программным уп 

равлением, специализированное и агрегатное оборудование, ра 

ботающее в полуавтоматическом режиме, а такжа роботизирован 

ные комплексы. 
Авгокатические и полуавтоматические линии, комплексы, 

агрегаты учитываются суммарным количеством единиц установлен 

ного в них технологического оборудования. 



67. 

Приложение 8 

СРОКИ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН И ЗЕРНА 

в сутка") 
ра, 

Влаж Температура зерна, 06 оо Культура пооть of 7 oops, 30 25 20 15 0 

pad 14 30 37 #78 170 180 180 180 180 
по 15 13 18 33 75 180 180 180 180 

НИЕ 16 6 9 18 35 135 180 180 180 
17 1 3 12 20 775 180 180 180 
18 1 8 12 32 127 не установл. 
19 4 [В 18 70 то жа то Ke 
20 2 5 13 36 м. 
al 3 10 26 
22 2 8 22 
23 I 6 20 м. 
24 5 18 
25 3 П 
26 2 15 whe 

27 1 13 — м 
2 12 
29 11 a". ot 

30 10 чи 
Рисзерно 
(по дая 14 не ус 110 120 120 120 120 120 120 
ным BIA) 15 танов 50 94 120 120 120 120 120 дено 

16 Тож “A 46 88 114 120 120 120 
17 — 12 20 37 8 104 120 120 
18 7 12 21 45 85 120 120 
19 4 7 и а1 45 895 120 
20 2 4 8 12 23 63 120 
21 —— 2 4 8 14 32 в 
гг 1 2г 4 в 18 35 
23 1 8 [Гр 20 



Продолжение прилож. В 
‹"н и 

Влаж Температура зерна, °@ Культура кость 30 25 20 15 20 5 0 5 зерна, 

Tpewxa Ss 11 ве ио 140 140 140 140 140 140 
(no дая уста 
ным ВЗЛ) 15 Тов," 115 140 140 140 140 140 140 

16 лено 55 105 140 140 140 140 140 
17 То же 30 52 125 140 140 140 140 
18 20 30 7% 140 110 110 140 
19 12 21 48 95 140 140 140 
20 8 15 26 57 123 мо 140 
21 5 9 14 40 80 140 140 
22 4 6 10 26 53 120 140 
3 8 5 8 17 235 72 130 
а 2 3 6 12 25 50 82 
2 I 2 4 9 20 39 60 

Просо 4 И 25 45 90 120 120 120 120 о дан) 15 6 10 20 58 11 120 120 120 
11 3 9 {0 28 65 120 120 120 
17 2 4 7 12 27 80 10 120 
в I 3 4 7 1 40 83 120 
19 2 5 16 52 15 
20 1 1 2 4 10 22 70 
21. 1 з 6 8 13 
22 2 4 6 Io 18 
22 г з 4 пп 5 
ма г з 5 0 

ес 14. 141 26 57 75 30 90 90 30 

{no данс rsx) 4 10 30 50 90 90 80 90 
16 2 4 I 20 70 90 90 30 
17%) т 3 7 14 35 90 90 90 
18 1 4 8 20 70 не устанон 
19%) 2 6 15 46 160 

20 1 3 10 26 To же То xe 
2 Г 6 20 



Зомпература дерна, 

не|ч<сн н 1 мн ын 

Кукуруза о 
зерне tno 

Вейна} 

Кукуруза в 
очатках 
по ауе ВНИИ 

не уста 
новлено 

не уста 
новлено 

не уста 
новлено 

25 

Продолжение прилож. 8 

20 15 10 

н 8 

Н 

к ьы м 
16 не установ 

лено 14 
11 То же То xe 
8 

100 
во 
60 
45 
33 
23 
18 
14 
12 
10 

м 

120 
100 
77 
58 

120 
120 
100 
75 
53 
40 
33 
26 
20 
17 
16 
15 
14 
13 

180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

не уста 
новлено 
То же 
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Продолжение прилож, В 

Кукуруза в 
очатках 

wae 
qoxena con 

по донным 

Семена 
сорго 
\по 
ным 
ского 
пиала 

ан 
убан 

$419) 

Семена 
подсолнеч 
Haka с мас 
личностьр 
30% (по д н 
ным ВНИЯ у 

Влаж" Teupepatypa sepa, 20_ 4 зерна, 30 25 20 15 10 5 O 5 

28 6 10 17 27 38 не yo 
30 3 5 10 20 28 ТАНОВ 
12 Не установ 93 Ho 140 140 110 140 

лено 
13 То же То же 53 114 110 110 140 140 
14 29 65 122 140 140 1410 
15 16 38 в 128 140 140 
16 — —" 12 21 58 104 129 110 
17 —" 9 15 40 82 102 110 
18 8 12 28 63 83 129 
19 м<_ 7 9 19 48 68 111 
20 6 8 15 35 58 95 
21 “ 5 7 13 28 19 8 
23 3 5 9 1? 36 64 
25 — 2 4 7 10 27 53 

15 Не установ 4 9 20 70 икс установ 
лено лено 

17 То xe Тоже 3 6 12 28 то же то же 
20 2 3 5 10 
22 1 а а 6 
25 1 2 3 —" 

8 90 90 30 90 90 30 90 90 
9 90 90 30 590 930 90 99 90 
1 0 28 35 во 90 90 со 30 90 
11 10 14 26 50 30 90 90 90 
12 3 5 13 22 70 90 90 20 
13 1 7 12 30 90 90 30 
и 3 5 15 42 не уста 

новлено 
15 I 3 10 37 то же то ка 

16 1 7 22 



Продолжение прилож.8 

„_" 
Влах Температура зерна, PC) Культура кость 30 25 20 15 10 5 0 5 зерна 

Семена 17 
‚7 7 7 5 

Б №0 не установлено, 
подоолнеч и: мА 

с мас 18 5. 17 То же То же дичи тью 30% (no 
данным ВНИИЗ) 
Семена 8 20 30 50 90 90 90 го 90 
подсолнеч 
ника с мас 9 6 3 19 32 3930 90 90 90 
личностью 10 2 7 14 37 90 930 90 

48% нным п 3 7 15 А3 ке установлено ВНИИ 12 3 9 25 То же То же 
13 1 6 21 м_ 

14 5 18 мА 
15 на установ_„_ —"_ лено 
16 По же То же 
17 МА м: ДЛЮИ _м м А 
Te Мм. 4.08. _ю_ ee 

Примечание: Прочерки показывают, при каких сочетаниях 
температуры и влажности зерно следует 
обрабатывать немедленно. 

Хх} Данные получены методом интерполирования. 



зерна и процента ее CAME 
конструкций зерносушялок 

Влажность зар 

до после 
сушки сушки 

Ti. 2. 

11,0 6,0 
11,5 6,5 
11,0 6,5 
11,5 7,0 

11,0 7,0 
1 1,5 7,5 
11,0 7,5 
11,5 8,0 

11,0 8,0 
11,5 8,5 
11,0 8,5 

11,5 9,0 
11,0 9,0 
11,5 3,5 
11,0 9,5 

1 2 

11,5 10,0 
12,0 7,0 
12,5 7,5 
12,0 7,5 
12,5 8,0 
12,0 8, 0 
12,5 8,5 
12,0 8,5 
12,5 9,0 
12,0 9,0 
12,5 9,5 
12,0 3,5 
12,5 10,0 
12,0 10,0 
12,5 10,5 
12,0 10,5 
12,5 11,0 
13,5 7,0 
13,0 7,0 
13,5 7,5 
13,0 7,5 
13,5 8,0 
13,0 8,0 
13,5 8,5 

ко 

3 4 

14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
14,0 
14,5 
15,0 
15,5 
15,0 
15,5 
15,0 
15,5 
15,0 
15,5 
15,0 щ 

ш 
ю 
ю 
о 

а 
ти 

Приложение 9 
Коэффициенты перевода объема просушенного зерна из физических 
в плановые точны в зависимости от первоначальной влажности 

зер 

до после 
сушки 

7 
15,0 11,5 
15,5 12,0 
15,0 12,0 
15,5 12,5 

15,0 12,5 
15,5 13,0 
15,0 13,0 
15,5 13,5 

15,5 13,0 
16,5 7,0 
16,0 7,0 

16,5 7,5 
16,0 7,5 
16,5 8,0 
16,0 8,0 

я 5. базисной рлажности для всех 
K or 

Продолжение прилох.9 

И 

1 

о н 

6 

о 
лото 
и 

шо 
мо 

a 

пн 

we 
зер 

после 
Суки 

8,5 2,00 
9,0 1,90 
9,0 1,8 
9,5 1,76 

9,5 1,71 
10,0 1,52 
10,0 1,57 
10,5 1,49 

10,5 1,44 
11,0 1,31 
11,5 1,24 

11,5 1,20 
12,0 1,13 
12,0 1,08 
12,5 1,03 

73. 

1I 12 

12,5 0,97 
13,0 0,9 
13,0 0,87 
13,5 0,8 
13,5 0,76 
14,0 0,73 
14,0 0,67 
14,5 0,54 
14,5 0,57 
15,0 0,55 
15,0 0,49 
15,5 0,47 
18,5 0,38 
7,90 2,43 
7,0 2,66 
7,5 2,51 
7,5 2,45 
8,0 2,30 
8,0 2,26 
8,3 2,15 
8,5 2,10 
9,0 2,00 
9,0 1,95 
9,5 1,85 

72. 
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13,0 
13,5 
13,0 

13,5 
13,0 
13,5 
13,0 

13,5 
13,0 
18,5 

18,0 
18,5 
12,0 

18,5 
18,0 
18,5 

18,0 
18,5 
18,0 

ны 

н 

н 
н 

р 
а 

ют 
о 

о 

ш 
н 

юн 

шо 
и 
рю 

о 
пло 

и 

2 

8,5 
9,0 
9,0 

3,5 
9,5 
10,0 
10,0 

10,5 
10,5 
12,0 
12,0 
12,5 
12,5 

13,0 
13,0 
13,5 

13,5 
14, 0 
14,0 

к 
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ьЫ 

н 
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то 

я 
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л и 
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о 

лтл 
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15,5 
15,0 
15,5 

15,0 
15,5 
15,0 
15,5 

15,0 
15,5 
19,5 

19,0 
19,5 
19,0 

19,5 
19,0 
19,5 

19,0 
19,5 
19, 0 
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Rt 
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Продолжение прилох.9 
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ото 

DW 
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ен 

nN 

me 

© 

n 

BRI 

а 
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32 
з 
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10 

18,0 
18,5 
18,0 

18,5 
18,0 
18,5 
18,0 
18,5 
18,0 
23,5 

23,0 
23,5 
23,0 

23,5 
23,0 
23,5 

23,0 
23,5 
23,0 

Прополхечие прилож. 9 
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н 
и 
oe 
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о 
н н 

10,0 
10,0 

10,5 
10,5 
11,0 
11,0 
11,5 
11,5 
13,5 

13,5 
11,0 
14,0 
14,5 
14,5 
15,0 
15,0 
15,5 
15,5 

н 
ПГ 

1. 

зн 

MH 

л 
о 
2 

н 
к 
н 

es 
м 

со 
© 

Rt 
rt 
bd 

w m 

о 
о’ 
и 

с 

н 

74. 

К 

л © 

о 





Поодолженяе прхлож. 3 

8 

№ 

1 м 

о 

йо 
и 
ъибо 

ыь 

n 5 
5 

3 

8 

© 

п 
н 

3 с н 

Я 

мя 

н 
н" 

о с 

с RB г ы 
пн 

к 3 о рю 

о 

с 1 ы 

н цы ры 

ю 

5 

м 
н 
н 

щ 

ца 

о не 

н 

ан 

аз 

т 
оса 
а 

о А 

‘с 
Ве 

А а р 

MH 
RH 
KR 

о у 
н 

ан 

н 1 w 

7 8 Е 

28,5 17,0 1,55 
28,0 17,9 1,50 
28,5 17,5 1,49 

28,0 17,5 1,43 
28,5 18,0 1,42 
28,0 18,0 [1,3 

28,5 18,5 Ем 
28,0 18,5 [,29 
28,5 19,0 1,29 
28,0 19,0 1,24 
28,5 19,5 1,22 
28,0 19,5 1,17 
28,5 20,0 тт 
28,0 20,0 1,12 
28,5 20,5 1,10 
28,0 20,5 1,03 
28,5 21,0 1,53 

28,0 21,0 0,97 
28,5 21,5 0,96 
28,0 21,5 0,92 

Продолжение прилож.9 

а 3 

28,5 22,0 0,92 
28,0 22,0 0,86 
28,5 22,5 0,86 

28,0 22,5 0,82 
28,5 23,9 0,80 
28,0 23,0 0,75 

28,5 23,5 0,74 
28,0 23,5 0,68 
28,5 24,0 0,58 
28,0 24,0 0,62 
29,5 14,0 2,07 
29,0 14,0 2,01 
29,5 14,5 2,01 
29,0 14,5 1,94 

32,0 17,5 1,94 
32,5 18,0 1,34 
32,0 18,0 1,87 

32,5 18,5 1,87 
32,0 18,5 1,81 
32,5 19,0 1,81 
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Продолжение прилох. 9 

8 9 10 11 

о 19,9 1,74 33,5 18,5 
5 19,5 1,74 23,0 18,5 
0 19,5 1,68 33,5 19,0 
5 20,0 1,68 33,0 19,0 
о 20,0 1,51 33,5 19,5 
5 20,5 1,61 33,0 19,5 

33,5 20,5 

21,5 1,49 33,0 20,5 т о 
пб 

о ю о 

22,0 1,42 33,0 21,0 

0 22,0 1,37 33,3 21,5 
5 22,5 1.3 33,0 21,5 
о 22,5 1,29 33,5 22,0 

5 23,0 1,29 33,0 22,0 
о 23.0 1,22 33,5 22,5 
5 23,5 1,20 33,0 22,5 

0 23,5 115 33,5 23,9 
5 24,0 16 33,0 23.9 
о 24.0 1,10 33,5 22,5 
5 24,5 1,98 33,0 23,5 

Продолжение прилож. 

Л 

n а 

ув 
н 

on 
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н «© 
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о 

н о н 

— № 

8 

еэ 
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с 
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щ 
w 
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н 
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32,0 24,5 1,03 33,5 

и 
и 
о 
о 

© 

» 

24 

32,5 25,0 1,03 33,0 24 
32,0 25,0 6,97 33,5 24 
32,5 23,5 0,26 33,0 2% 

32,0 25,5 0,91 33,5 25 
32,5 26,0 0,91 33,0 25 
32,0 26.0 0,85 33,3 25 

32,5 28,5 0,84 33,0 25 
32,0 26,5 0,89 33,5 26 
32,5 27,0 0,80 33,0 26 

32,0 27,0 0,74 33,5 2, 
32,5 27,5 0,74 33,0 26 
33,5 14,0 2,58 33,5 27 
33,0 14,0 2,52 33,0 27 
33,5 14,5 2,52 33,5 27 
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33,5 15,5 2,239 33,5 28 
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28,5 1,55 40,0 235,0 0,74 
29,0 1,55 40,5 35,5 0,74 
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